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Riktlinje 

Fastställt av: Kristofer Linder 

Upprättat av: Maria Hammeryd 

  

Organisation gäller inom: Region Västerbotten 

 

Energi - Belysningssystem provning och kontroll 

Montage 

Kontroll vid montage: 

• Rätt typ av armatur enligt underlag är monterad med föreskrivna detaljer.  

  

Styrning av belysning 

Kontroll av styrningar: 

• Kontroll av funktioner enligt beskrivning. 

• Manuell styrning: kontroll av brytare. 

• Tidsstyrning: kontroll av drifttider. 

• Närvarostyrning: kontroll placering av detektor, injustering känslighet detektor, 

injustering eftergångstid. 

• Nivåstyrning: kontroll placering av detektor, injustering känslighet detektor, injustering 

belysningsnivå, injustering eftergångstid. 

 Utvärdering 

• Mätning av belysningsstyrkan. 

• Installerad effekt per ytenhet. 

• Är krav enligt landstingets energidokument uppfyllt. 

• Energimätning 
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Information              

           Datum  

Projektnamn           Tid  

Belysningssystem            Utfört av  

                 

         

Kontroll vid montage  
 Ja/Nej 

 
Anmärkning 

Rätt typ av armatur enligt underlag är monterad med 
föreskrivna detaljer.   

 

Armatur monterad enligt handlingar och leverantörens 
föreskrifter.   

 

Armaturplacering samordnad med VVS, brandlarm och 
möblering.   

 

                 

            

Kontroll av styrningar av belysning  
Ja/Nej 

 
Anmärkning 

Kontroll av funktioner enligt 
beskrivning.         

 

Manuell styrning: kontroll av brytare.          

Tidsstyrning: kontroll av drifttider.          

Närvarostyrning: detektor - placering, injustering känslighet 
& eftergångstid.   

 

Nivåstyrning: detektor - placering, injustering känslighet, 
belysningsnivå   

 

samt eftergångstid.              

                 

            

Kontroll av nödbelysningssystem  
    Ja/Nej 

 
Anmärkning 

Placering av armatur enligt brandskyddsdokumentation.      

Storlek på symbol              

Brandsäker kabel till nödljusarmatur          

Nödbelysningsfunktion uppfylls minst 1 timme        

Belysningsnivå uppfylld           

 

  

 

 

 

Utvärdering          
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 Ja/nej    

Är krav enligt "Ljus och rum" uppfyllda?     

      

      Värde Enhet    

Mätning av belysningsstyrkan        

Installerad effekt/ytenhet         

          

Mätutrustning           

Typ Fabrikat och modell Kalibreringsdatum 

   

   

              

Metodbeskrivning           

              

              

              

              

              

              

Mätmetod - tillfälliga åtgärder för att kunna genomföra mätning   

              

              

              

              

              

              

Mätmetod - övriga anmärkningar       
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